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 三丰公司秉承持续创新向客户提供最新技术体验的理念。
因此保留对产品的技术规格进行变更的权利。规格如有变更，恕不另行通知。

• 专门为 125mm 长的长量块设计，这种量块的主体有 2 个连接孔，可以连接 2 个长量

 块和量爪附件。

• 这些配件也可用于陶瓷量块。

超过 100mm 矩形量块附件

516 系列

BMX-S1
　

支架 A    619031

用于连接两个长量块

用于一个或者多个带有适配器 (619036) 的量块的锁紧量

爪的末端。长度可大幅调节，使之能适合一系列常规量

块的不同长度，这些量块可以与长量块之中的一个量块

一起使用来达到要求的计量尺寸。

支架 B 和 C

无孔的量规和各种量爪的结合示例

长量块的连接孔
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量块
三丰提供的长度基准

货号  ( 最大 ) L 适配器数量

支架 B 619032 90mm 126mm
2 

支架 C 619033 200mm 236mm

规格
套装货号 型号 单个产品货号 型号 产品描述 数量提供

516-605 BMX-S1

619031 BMX-A 支架  A

1 个
619032 BMX-B 支架  B
619033 BMX-C 支架  C
619034 BMX-D 支架  D
619035 BMX-E 支架  E
619036 — 适配器 3 个
619009 — 支架基座 1 个
619013 RJ-12 半圆量爪 

一对 (2 个)
619018 — 平头量爪

619019 — 划线器尖爪 1 个
* 每一个货号仅提供一个。半圆量爪、平头量爪和椭圆尖爪提供一对 (2 个)。
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 三丰公司秉承持续创新向客户提供最新技术体验的理念。
因此保留对产品的技术规格进行变更的权利。规格如有变更，恕不另行通知。

支架基座 619009

支架 D 619034

支架 E 619035

用于连接支架基座

半圆量爪 619013*2

平头量爪 619018*2

划线器尖爪 619019

光滑表面平面度公差 0.5µm
底面平面度公差 1µm

光滑表面平面度公差 0.5µm

光滑表面平面度公差 0.5µm

光滑表面平面度公差 1µm

通过穿过一系列拧到基座之间的常规量块，将长

量块连接到基座上，长度可大幅调节来满足一系

列常规量块的不同长度。
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量块配件分类 
对于测量范围为 300 - 1000mm 量块的内径和外径测量，选择合适的矩形量块和配件组合。

项目 货号
300mm 400mm 500mm 600mm 700mm 800mm 900mm 1000mm

内径 外径 内径 外径 内径 外径 内径 外径 内径 外径 内径 外径 内径 外径 内径 外径

矩形量块

(基础尺寸) 

200mm 611682 1 1
300mm 611683 1 1 1 1 1 1
400mm 611684 1 1 1 1 1 1 1 1
500mm 611685 1 1 1 1 1 1 2 2

支架 A 619031 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
支架 B*1 619032 2 2 2 2 2 2 2 2
半圆量爪 *2 619013 1 1 1 1 1 1 1 1
适配器 619036 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)
*1  提供适配器 (2 个)
*2  2 个 / 套

通过使用 D 型支架，将一个长量块连

接到基座上




