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 三丰公司秉承持续创新向客户提供最新技术体验的理念。
因此保留对产品的技术规格进行变更的权利。规格如有变更，恕不另行通知。

指针式指示表
高质量 / 高精度 / 高可靠性的比较测量工具

•	紧凑型设计的指针式指示表，嵌入夹具内部

也不占空间。

•	所有型号都有限值爪和锁紧装置。

•	表盘和 O 型圈一起密封，可有效防止水和

油从正面入侵。

•	高强度淬火不锈钢心轴，适于高强度测量。 
•	使用硬质合金测针。

•	表蒙采用加硬图层具有良好的高度防划和耐

化学腐蚀性能。

1 系列 — 便携式小表盘

1109S-10

1013S-10
 防震型 
 宝石轴承型

1044S

1040S
 双倍刻度间距型

1041S
 双倍刻度间距型

1045S

对称刻度

对称刻度

对称刻度10 100

10 100

10 100

1109S-10
 防震型 

 宝石轴承型

对称刻度 10 100

1044S

1044S-15

 低测力型

 宝石轴承型 

连续刻度 连续刻度  90 100 90 100

1124S

连续刻度90 100

分度值 : 0.01mm, 
测量范围 : 3.5mm

分度值 : 0.01mm, 
测量范围 : 5mm

分度值 :0.001mm, 
测量范围 : 1mm

分度值 :0.002mm, 
测量范围 : 1mm

分度值 : 0.005mm, 
测量范围 : 3.5mm

分度值 : 0.01mm, 
测量范围 : 3.5mm

分度值 : 0.01mm, 
测量范围 : 5mm

测量仪器附带检查成绩书 
详细信息参见 U-12 页
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三丰公司秉承持续创新向客户提供最新技术体验的理念。
因此保留对产品的技术规格进行变更的权利。规格如有变更，恕不另行通知。
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（安装部：M2.5×0.45）
货号No.901312
球面测针尖端ø3

（安装部：M2.5×0.45）
货号No.902119
球面测针尖端ø3

ISO/JIS 
型

1044S-60
 防水型

1044S-60

连续刻度  90 100

分度值 : 0.01mm, 
测量范围 : 5mm

特点
货号

90 100 10 100 63

10 100

90 100

スタンダード
高精度、汎用性、使いやすさ
を徹底追及したベーシックタ
イプです。

高精度
高精度化のニーズに応える、
ハイグレード仕様。時代をリ
ードする先進性にあふれて
います。

逆目盛
穴の底の深さや、段差を測
定する測定器。デプスゲージ
に便利なダイヤルゲージで
す。

バランス目盛
目盛仕様が0を基準にして左
右均等になっていますので、
比較測定に大変便利です。

連続目盛
全測定範囲にわたって連続
して読取りができるタイプで
す。変位量の大きい測定に
便利です。このマークは本文
中では省略しています。

1回転未満
1回転の読誤りを防ぐため
に、指針の回転を1回転未満
に規制しています。

倍目盛幅
通常のダイヤルゲージより
目盛幅が倍になっています
ので、数値が読取り易く、目
の疲労から解消されます。

ショックプルーフ
スピンドルの急激な押し上
げから歯車を保護する緩衝
機構を採用。耐衝撃性に優
れています。

防水（IP63）
水や油の浸入をすべての方
向からガードし、スピンドル
等の可動部分もゴムジャバラ
でしっかりシールしています。

下死点ダンパ
ロングストロークタイプのダ
イヤルゲージにおいて、スピ
ンドル上部にリング状のゴ
ムを取付け、スピンドルが下
降し停止する時の衝撃を緩
和させることができます。

宝石入
各軸受部に宝石軸受を採用
していますので、耐久性に優
れています。

全測定範囲指示誤差
13μm
JIS規格の15μmをはるかに
超えた高精度です。

置針式
スピンドルが押し込まれた
位置で指針が止まる特殊機
構により、最大値をいつもキ
ープできます。

ロングステム
通常のステムの長さと比べ
て約2倍の長さがありますの
で、通常の長さではクランプ
できないときに効果的です。

防塵・防滴
水や油、ほこりの浸入を前
面、上面からガードします。

中2針
時計のように長針と短針の
回転中心を同じにして読取
りやすくしています。

低測定力
低測定力なので弾性変形の
大きい測定物に最適です。

バックプランジャー
目盛に対して垂直にスピン
ドルが移動します。目盛板が
見えにくい場所での使用に
適しています。

指針調整式
頭部ツマミを回すことによ
り、スピンドルの上下動とは
無関係に指針位置を調整で
きます。

両面
スピンドルの変位量が前面
からも後面からも読取れま
す。

防水（IP64）
水や油の浸入をすべての方
向からガードし、スピンドル
等の可動部分もゴムジャバラ
でしっかりシールしています。

JIS相当品
商品にJISマークの表示はあ
りませんが、JIS規格で規定さ
れてる精度や寸法を満足し
ている商品です。

带耳后盖 平型后盖

1013S-10 1013SB-10 — 4 — 4 — 4 —
1040S 1040SB 4 — 4 — — — —
1041S 1041SB — 4 4 — — — —
1044S 1044SB 4 — — — — — —
1044S-15 1044SB-15 4 — — — — 4 4
1044S-60 1044SB-60 4 — — — — — —
1045S 1045SB — 4 — 4 — — —
1109S-10 1109SB-10 — 4 — 4 — 4 —
1124S 1124SB 4 — — — — —

规格
货号

分度值
测量范围  

(测量范围 / 每
圈行程)

指示误差
重复

精度

表盘

读数值
测力

带耳后盖 平型后盖 全量程 返回
1/10 圈
行程

1 圈
行程

1013S-10 1013SB-10 0.002mm 1mm (0.2mm) 6µm 2.5µm 2.5µm 5µm 1µm 0-100-0 1.5N 以下

1040S 1040SB 0.01mm 3.5mm (0.5mm) 13µm 4µm 8µm 11µm 3µm ±0-50 1.4N 以下

1041S 1041SB 0.01mm 3.5mm (0.5mm) 13µm 4µm 8µm 11µm 3µm 0-25-0 1.4N 以下

1044S 1044SB 0.01mm 5mm (1mm) 13µm 4µm 8µm 11µm 3µm ±0-100 1.4N 以下

1044S-15 1044SB-15 0.01mm 5mm (1mm) 13µm 4µm 8µm 11µm 3µm ±0-100 0.4N 以下

1044S-60 1044SB-60 0.01mm 5mm (1mm) 13µm 4µm 8µm 11µm 3µm ±0-100 2.0N 以下

1045S 1045SB 0.01mm 5mm (1mm) 13µm 4µm 8µm 11µm 3µm 0-50-0 1.4N 以下

1109S-10 1109SB-10 0.001mm 1mm (0.2mm) 5µm 2µm 2.5µm 4.5µm 1µm 0-100-0 1.5N 以下

1124S 1124SB 0.005mm 3.5mm (0.5mm) 12µm 3.5µm 6µm 10µm 3µm ±0-50 1.4N 以下

* 成品检查为纵向位置 (测针向下的位置) 进行可以保证精度。

货号 A B C D E F G H I
本机重量 (g)

带耳后盖 平型后盖

1040S 32.5 46 40 14.5 20 13.8 12.2 38 6.6 90 70
1041S 32.5 46 40 14.5 20 13.8 12.2 38 6.6 90 70
1044S 32.5 47.5 40 14.5 20 13.8 13.7 38 6.6 90 70
1044S-15 32.5 47.5 40 14.5 20 13.8 13.7 38 6.6 90 70
1045S 32.5 47.5 40 14.5 20 13.8 13.7 38 6.6 90 70
1109S-10 32.5 49 40 14.5 20 13.8 15.2 38 6.6 95 75
1013S-10 32.5 49 40 14.5 20 13.8 15.2 38 6.6 95 75
1124S 32.5 46 40 14.5 20 13.8 12.2 38 6.6 90 70
1044S-60 32.5 57 40 14.5 20 12.2 24.8 38 6.6 90 70

* 测针详细请参考 F-49~F-53 页。

●1044S-60




